
TIP table
“Najboljši v razredu in v pisarni”
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Podjetje TIP d.o.o. iz Medvod je že več kot 30 let prisotno na slovenskem trgu s tablami najvišjega 
kakovostnega razreda in z dolgoletno garancijo. V tem času smo se razvili v edinega slovenskega  
ponudnika standardnih tabel in tabel po meri. Že od začetka našega delovanja sodelujemo z  
največjim evropskim proizvajalcem visoko kakovostne magnetne emajlirane pločevine z dolgotrajno  
življenjsko dobo. TIP table so prisotne v vseh slovenskih šolah in fakultetah, naše stranke pa so tudi 
številna mala in velika slovenska podjetja.

Že več kot 30 let nam tako zaupajo ravnatelji slovenskih šol, zakaj nam ne bi zaupali tudi vi?

Odlikujejo nas:

- kakovostni produkti
- lastna proizvodnja
- strokovnost
- prilagodljivost
- odzivnost
- zanesljivost
- natančnost
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Uporabniki tabel na trgu izbirajo med lakiranimi in emajliranimi tablami. Na prvi pogled gre za skoraj enaki 
površini, a temperatura obdelave in snov, ki se pri uporablja pri tem, njune lastnosti bistveno spremenita. 
Lakirana površina je obdelana z lakom pri 200 stopinjah, emajlirana površina pa se obdela z emajlom 
pri 700 - 900 stopinjah. Razlika je opazna pri redni uporabi. Pri lakirani tabli je potrebna velika previdnost 
pri čiščenju in pisalnih pripomočkih - groba površina ali neustrezna pisala lahko tablo poškodujejo oziroma 
jih ni mogoče očistiti. Emajlirana tabla je zaradi načina obdelave odporna na praske, kemikalije 
in temperaturo in zaradi tega bistveno bolj zanesljiva in ima daljšo življenjsko dobo. Za čiščenje  
emajlirane table ob normalni uporabi zadošča magnetno brisalo ali krpa s čisto vodo pri bolj zahtevnih 
madežih. Za pisanje se uporabljajo flomastri na vodni osnovi. 

Najvišja kakovost in zanesljivost je razlog, da imajo vse TIP table emajlirano pisalno površino.

Lakirana tabla Emajlirana tabla

Temperatura obdelave 200 °C 700 - 900 °C

Sestava površine lak emajl

Magnetna površina  

Odporna na praske 

Odporna na temperaturo 

Odporna na kemikalije 

Prednosti emajlirane pisalne površine

Higienska pisalna površina

V času COVID-19 je razvoj prinesel nove produkte tudi na področju tabel in tako je nastala higienska  
emajlirana pločevina. Gre za pisalno površino, ki je zaradi samorazkuževalne funkcije primerna  
predvsem na mestih, kjer gre za širši krog uporabnikov tabel in kjer je hkrati zaradi vsakodnevne uporabe  
pomembna kakovost pisalne površine. zato je taka površina izredno primerna je za šole, bolnišnice,  
zdravstvene domove, laboratorije, jedilnice, javne prostore, co-working prostore.

* Higienska pisalna površina je na voljo po naročilu in ni del standarde bele pisalne površine

Premium 
Writing Surfaces
Coils + Sheets

EMEA / APAC 

Značilnosti:
• anti-mikrobna tehnologija deluje takoj in aktivno razkužuje površino
• v 24-ih urah se brez dodatne aktivnosti uniči 99 odstotkov vseh mikrobov
• posebni dodatek v tabli je ves čas aktiven in ima neomejeno življenjsko dobo
• površina je emajlirana, magnetna in odporna na praske, kemikalije in temperaturo
• anti-mikrobna površina ne spušča snovi, je brez vonja in barve in je okolju prijazna

Ali ste vedeli:
• emajlirana tabla se ne poškoduje niti ob uporabi ostrih predmetov
• za čiščenje emajlirane table ob ustrezni uporabi zadošča magnetni brisalec
• na uporabnost površine emajlirane table dajemo 30-letno garancijo
• TIP table z emajlirano površino so prisotne v vseh slovenskih šolah
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Stenske TIP table so kakovostne in imajo dolgo življenjsko dobo. Emajlirana magnetna pisalna površina  
zagotavlja enostavno uporabo in ima 30-letno garancijo. S pločevino na hrbtni strani tabla zagotavlja  
trdnost, elegantni aluminijast okvir v različnih izvedbah pa ji daje potrebno stabilnost tudi na steni. Tabla se 
v steno pritrdi na vogalih, luknje pa se elegantno zakrijejo s čepki.

Stenska tabla se lahko sestavi povsem po želji stranke tako glede na okvir, polico in površino, kot tudi na osnovno  
ploščo table. Pri standardnih tablah je polica vedno nameščena na daljši stranici.

Standardne velikosti (cm)

40x60 100x120 120x120

60x90 100x150 120x150

90x120 100x180 120x180

100x100 100x200 120x240

Mere po naročilu (cm)

višina do 150

dolžina do 500

Stenska tabla
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Tabla z grafiko

TIP table z grafikami na pisalni površini se uporabljajo v šolah v razredih in v situacijah, kjer je potrebna 
natančnost in vnaprej pripravljena površina. Grafike na tablah so vžgane v pločevino tekom procesa njene 
obdelave in zaradi tega je njihova trajnost in obstojnost povsem enaka kot pri standardnih površinah 
tabel, na katere dajemo 30-letno garancijo. Različne vnaprej pripravljene grafike so na voljo na belih in 
zelenih tablah.

V podjetju TIP izdelamo tudi table z grafiko po 
vaših željah in potrebah. Lahko nam prinesete  
željeno grafiko za pisalno površino, mi pa poskrbimo  
za nalepko z željeno grafiko in tablo, na kateri bo 
nalepka nameščena.

Več informacij o grafikah in dimenzijah je na voljo 
v preglednici grafik na naslednji strani.

Pisalne površine z grafiko je mogoče naročiti pri vseh izvedbah TIP tabel.
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tip zelena bela razmak 
črt višina do dolžina do slika

črte 10cm   10 cm 120 cm 300 cm

notno  
črtovje  

2,5 cm 
2,5 cm 
2,5 cm 
2,5 cm

120 cm 300 cm

mreža 5x5   5 cm 120 cm 300 cm

križci 5x5   5 cm 120 cm 500 cm

mreža 10x10  10 cm 120 cm 300 cm

2. razred 
(NEM) 

3 cm 
4 cm
3 cm 
2 cm

120 cm 500 cm

3. razred 
(NEM) 

8 cm 
3,5 cm 
8 cm

120 cm 500 cm

Pregled grafik

About Printing 

Through the screen-printing process, the unique features of 
CeramicSteel are also incorporated into the graphics. Fired in the 
range of 700–900 °C (1292–1652 °F), the printed top porcelain 
enamel coating provides an everlasting surface that is scratch and 
fire resistant, weather and UV resistant so that colors will never 
fade, and includes a forever warranty on its properties, such as the 
surface itself. With our latest technology, we can print CeramicSteel 
coils and sheets in a continuous process. 

Printed Graphics

Graph Coordinates Grid 50 mm

2” Horizontal Lines

Grid 100 mm

Music Lines 5 Staves

2” x 2” Grid

Music Lines 4 Staves

Penmanship Lines

Lines 50 mm

Music Staff Lines

1st School Year 
20/40/50/40 mm

Polar Coordinates

2nd School Year 
20/30/40/30 mm

3rd School Year 
80/35 mm

Digital printing

The major advantages for our customers 
include:

 · Availability of a wide range of educational 
patterns as coils

 · A wider flexibility when cutting to size

 · Less scrap and loss of material

 · Less stock and storage space

 · Cost reduction transferred in more 
competitive pricing

 · Improved end-user performance

Our efforts to improve the characteristics of 
screen-printed CeramicSteel also provide 
advantages for the end user. It remains 
perfectly visible (we offer both a high-contrast 
as well as a low-contrast, “tone-in-tone” option) 
but can’t be felt. It’s an ideal fusion of two 
ceramic layers. This means the printed pattern 
will not interfere when writing or erasing on a 
chalkboard or whiteboard surface.

Defect deduction for coil printing

With modular printing (e.g., Grid), 1 DEFECT =  
1 meter deducted* (length module 3000 mm) 
max. 10% deduction, unless agreed otherwise.

With continuous print (e.g., Crosses), 1 DEFECT 
= 0,25 meter deducted* max. 1 defect per 10 
running meters or max. 10% deduction.

Due to the specific characteristics of the 
pattern and our production process, an 
interruption is required. The maximum printing 
run of the screen-printing installation is 3000 
mm. Continuous patterns will be printed with a 
length of 2996 mm and a gap of 4 mm.

Custom graphics are available on request.
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 · Less scrap and loss of material

 · Less stock and storage space

 · Cost reduction transferred in more 
competitive pricing

 · Improved end-user performance

Our efforts to improve the characteristics of 
screen-printed CeramicSteel also provide 
advantages for the end user. It remains 
perfectly visible (we offer both a high-contrast 
as well as a low-contrast, “tone-in-tone” option) 
but can’t be felt. It’s an ideal fusion of two 
ceramic layers. This means the printed pattern 
will not interfere when writing or erasing on a 
chalkboard or whiteboard surface.

Defect deduction for coil printing

With modular printing (e.g., Grid), 1 DEFECT =  
1 meter deducted* (length module 3000 mm) 
max. 10% deduction, unless agreed otherwise.

With continuous print (e.g., Crosses), 1 DEFECT 
= 0,25 meter deducted* max. 1 defect per 10 
running meters or max. 10% deduction.

Due to the specific characteristics of the 
pattern and our production process, an 
interruption is required. The maximum printing 
run of the screen-printing installation is 3000 
mm. Continuous patterns will be printed with a 
length of 2996 mm and a gap of 4 mm.

Custom graphics are available on request.
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About Printing 

Through the screen-printing process, the unique features of 
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enamel coating provides an everlasting surface that is scratch and 
fire resistant, weather and UV resistant so that colors will never 
fade, and includes a forever warranty on its properties, such as the 
surface itself. With our latest technology, we can print CeramicSteel 
coils and sheets in a continuous process. 
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Več o TIP tablah si preberite 
na naši spletni strani.



8

Standardne velikosti (cm)

100x100 120x100 150x100

100x150 120x150 150x150

100x200 120x200 150x200

100x300 120x300 150x300

Mere po naročilu (cm)

višina do 150

dolžina do 300

Neskončna tabla

Table brez okvirja so novost v našem programu in so iskane predvsem v sodobno zasnovanih objektih. Zaradi  
možnosti montaže tabel brez okvirja ene poleg druge jim pravimo tudi neskončne table - zlagamo jih 
lahko namreč v neskončno steno. Table so izdelane iz iverne plošče in imajo rob, ki se ga pobarva glede 
na pisalno površino oziroma po želji stranke. Za elegantnejši izgled se z dodatno letvijo v barvi obrobe zakrije 
tudi prostor med tablo in steno.
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Tabla na stojalu

V pisarnah, projektnih prostorih, glasbenih šolah in proizvodnjah so zelo priljubljene table na stojalu, ki 
omogočajo popolno mobilnost in obojestransko uporabo pisalnih površin. S prilagoditvijo višine 
pisalne površine so table na stojalu primerne tako za odrasle kot tudi za otroke. Table na stojalu so lahko 
vrtljive ali fiksne, na kolesih ali na kovinskih nogah po naročilu pa prilagodimo tudi višino (standard 200 
cm) in tip pisalne površine.

Standardne velikosti (cm)

120 x 80 enostranska / dvostranska fiksna / vrtljiva

120 x 120 enostranska / dvostranska fiksna / vrtljiva

120 x 150 enostranska / dvostranska fiksna / vrtljiva

120 x 180 enostranska / dvostranska fiksna / vrtljiva

120 x 200 enostranska / dvostranska fiksna / vrtljiva

120 x 240 enostranska / dvostranska fiksna / vrtljiva

Mere po naročilu (cm)

višina od 80 do 120

dolžina od 80 do 240
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Flipchart tabla

Premična tabla je sestavni del različnih predavalnic in predstavitvenih prostorov, kjer sta pomembna  
mobilnost in uporabnost pisalne površine in TIP tabla omogoča prav to - flipchart tabla na treh nogah je 
poleg tega tudi izredno trdna in stabilna, flipchart tabla na kolesih pa zagotavlja še večjo mobilnost ob 
robustnem stojalu. Pri obeh tipih tabel emajlirana površina zagotavlja najboljšo izkušnjo pri pisanju, nosilna 
konzola pa omogoča pritrditev blokov z listi za pisanje.

Višina pisalne površine pri flipchart tabli na kolesih  
se lahko prilagaja zaradi vzmeti v stojalu.

Standardne velikosti (cm)

90 x 60 tabla flipchart trinožna/s kolesi

100 x 70 tabla flipchart trinožna/s kolesi

Mere po naročilu (cm)

višina od 80 do 100

dolžina od 50 do 80
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Tabla s krili

Standardne velikosti (cm)

tabla krilo

100 x 240 100 x 120

100 x 360 100 x 120

100 x 480 100 x 120

120 x 240 120 x 120

120 x 360 120 x 120

120 x 480 120 x 120

Mere tabel in kril po naročilu (cm)

višina od 80 do 150

dolžina od 100 do 480

TIP table so sestavni del izobraževalnih ustanov v Sloveniji že več kot tri desetletja in v tem času so postale  
table s krili zelo priljubljene med učitelji in tudi učenci. Njihova uporabnost se pokaže predvsem skozi  
zagotavljanje različnih pisalnih površin na enem mestu. Površine na krilih so lahko povsem  prilagojene  
posameznim predmetom in s tem omogočajo kar največjo možno uporabnost in poenostavijo proces učenja  
v razredu, medtem ko table služijo za pisanje ali projekcijo. Krila so na table lahko montirana enojno ali  
dvojno, in sicer na strani in na sredinskem delu.



12

Dvižna tabla

Standardne velikosti (cm)

tabla tip površine širina stebrov

120 x 240 po želji 2 X 15

120 x 340 po želji 2 X 15

Mere po naročilu (cm)

višina table/krila do 150

dolžina table/krila do 450

višina stebra od 270 do 310

Načini dvigovanja

sinhroni dvig posamični dvig

tabli se premi-
kata izmenično 
višje in nižje 
hkrati

tabli se premika-
ta neodvisno ena 
od druge

TIP dvižne table so priljubljene v večjih razredih in predavalnicah, saj velika pisalna površina z možnostjo 
večjega števila tabel omogoča, da napisanega gradiva ni potrebno sproti brisati. Kompaktni aluminijasti 
nosilci, ki se lahko prilagodijo po višini, poskrbijo za trdnost in stabilnost tabel z ali brez kril in omogočajo 
sinhroni ali posamični premik tabel. Zaradi vgrajenih uteži je dviganje in spuščanje tabel enostavno in njihovo  
drsenje po aluminijastih nosilcih gladko in tekoče.

Možnosti izvedbe

elektro / ročni pomik 

sinhroni / posamični pomik

montaža projekcijskega platna

montaža kril ob strani table



13

Drsna tabla

Standardne velikosti (cm)

tabla drsna plošča

100 x 240 100 x 120

100 x 360 100 x 120

100 x 480 100 x 120

120 x 240 120 x 120

120 x 360 120 x 120

120 x 480 120 x 120

Mere tabel in drsnih plošč po naročilu (cm)

višina od 80 do 150

dolžina od 100 do 480

Drsne table se uporabljajo večinoma v situacijah, kjer zaradi omejenosti s prostorom table s krili ni mogoče 
namestiti. Pri drsnih tablah lahko drsna plošča zdrsi čez rob table in jo podaljša za celotno dolžino plošče, lahko 
pa se ustavi na robu table. Drsne plošče so s svojim robustnim okovjem izredno stabilne in  enostavne za 
premikanje. Tako kot pri tablah s krilom se tudi površine na drsnih tablah in ploščah povsem prilagajajo željam 
in potrebam stranke.

Možnosti izvedbe

elektro / ročni pomik 

sinhroni / posamični pomik

montaža projekcijskega platna

montaža kril ob strani table
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Vitrina

Kakovostne pisalne površine so del tudi naših vitrin, ki jih izdelujemo po naročilu. Vitrine, katerih običajna 
debelina znaša 8 cm, so lahko opremljene z različnimi pisalnimi površinami in s pluto, okvirji pa pobarvani v 
različnih barvah po želji stranke. Na željo stranke izdelamo tudi vitrine debeline 6 cm. Standardni del vitrine 
je kaljeno steklo s ključavnico, na željo stranke pa se lahko uporabi tudi druga rešitev za zapiranje.

Mere in izgled po naročilu (cm)

višina do 120

dolžina do 200

površine po želji; tudi pluta

barva okvirja po želji

globina okvirja 6 ali 8 

Standardne velikosti (cm)

60 x 80 x 8 100 x 120 x 8

70 x 100 x 8 100 x 150 x 8

80 x 120 x 8 100 x 200 x 8
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Karnisa

Sestavni del številnih geografskih učilnic po Sloveniji so še vedno različni zemljevidi, ki se jih lahko poljubno 
dviguje ali spušča glede na potrebe. V TIPu izdelamo škatle in držala za 3 do 9 zemljevidov hkrati, po 
želji pa poskrbimo tudi za nabavo in montažo zemljevidov na izdelano ogrodje. Standardna dolžina karnise 
je 160 cm.

Velikosti karnis

do 3 zemljevide

do 5 zemljevidov

do 7 zemljevidov

do 9 zemljevidov

velikost platna (cm)

višina  od 150 do 500

dolžina od 150 do 600

Posebnosti

Zemljevid za montažo na ogrodje mora biti podaljšan 
za vsaj 20 cm za ustrezno montažo in uporabo.

Karnise so dolge 160 cm.
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Velikost stenskega platna (cm)

višina od 150 do 300

širina od 150 do 300

Projekcijsko platno

Projekcijska platna se uporabljajo predvsem v izobraževalnih ustanovah z namenom projeciranja različnih 
vsebin s projektorjem. Platno se s konzolo lahko pritrdi na steno ali na strop. Platna se lahko dviguje in 
spušča ročno ali električno, za kar se lahko uporablja tudi daljinski upravljalec. Ponujamo vam tudi platno 
na stojalu, ki je popolnoma mobilno, po končani uporabi pa ga zložite in pospravite v posebno torbo.

Velikost platna na stojalu (cm)

150 X 150

180 X 180

200 X 200
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Interaktivni zaslon

Velikosti zaslonov (palci)

55˝

65˝

75˝

86˝

Interaktivni zasloni poleg sodelovanja širše ekipe ljudi na enem mestu omogočajo tudi konferenčne 
klice in sodelovanje, kar prihrani čas in denar za sestanke ekip ali ljudi na dislociranih mestih.

Sodobna tehnologija narekuje trende na področju predstavitve in sodelovanja. Tako je v številnih novih 
šolah poleg standardne table prisoten tudi interaktivni zaslon, ki s svojimi tehnološkimi rešitvami odlično  
dopolnjuje učni proces. Vse več zanimanja za interaktivne zaslone je tudi v podjetjih, kjer so se predvsem 
v času zaprtja držav zaradi virusa COVID pokazali novi trendi na področju povezovanja in sodelovanja na 
daljavo� Tak način interakcije prihrani veliko časa in denarja, ki sta bila včasih namenjena za poslovne 
sestanke. Vse to je uporabno že tudi znotraj posamezne enote podjetja. V TIPu vam lahko ponudimo zaslone 
priznane znamke AVTEK.

Interaktivni zasloni poleg sodelovanja širše ekipa na enem mestu omogočajo tudi konferenčne klice in 
sodelovanje ekip na dislociranih mestih, kar prihrani čas in denar, ki je bil nekdaj namenjen za poslovna 
potovanja.
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Šolsko pohištvo

Začetek našega delovanja je veliki meri obsegal tudi proizvodnjo šolske opreme, predvsem stolov in miz po 
naročilu. Slednja produkta sta ostala v našem prodajnem programu vse do danes. Pri nas lahko tako naročite 
stole in mize izdelane iz debelejše kovine, naše dolgoletne izkušnje pa zagotavljajo tudi kvalitetno  
izdelan in ergonomsko udoben proizvod.

Miza s kovinskim ogrodjem

enoseda dvoseda

4 različne velikosti 4 različne velikosti

Stol s kovinskim ogrodjem

vrtljivi fiksni

z / brez naslona 4 različne velikosti
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Pripomočki za table
brisalec za bele 

table
rezervne kripice za 

brisalec (10 kos)

magnetni nosilec za 
flomastre

flomastri za bele  
table na vodni  
osnovi (4 kosi)

flomastri  
z magnetom za bele 

table

čistilo za čiščenje 
belih tabel 2 dl 

(v spreju)

čistilo za čiščenje 
belih tabel 1l

PVC držalo  
za okroglo kredo

goba za brisanje 
zelene table kredni flomaster

magnetki 25 mm 
(10 kosov)

magnetki 35 mm 
(10 kosov)

PVC magnetni  
okvir (A3, A4)

PVC magnetna 
mapa (A4, A5)

Pribor za pisanje 
in čiščenje v kovčku

PVC magnetno  
risalno orodje
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tip globina širina barva slika

standard 17 mm 20 mm standard - srebrna
opcija - črna, bela

lux 23 mm 8 mm standard - srebrna
opcija - črna, bela

tanek 8 mm 23 mm standard - srebrna
opcija - črna, bela

brez okvirja 9 mm ali 
4 mm / rob pobarvan v belo 

ali črno

lesen 16 mm 20 mm natur smreka - oljeno

Okvirji

Tabla po meri

Našo aktualno ponudbo TIP tabel si oglejte  
v spletni trgovini.
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barva RAL višina do vzorec tip pisala

bela 6100 150 cm flomaster  
na vodni osnovi

črna 6501 120 cm kreda,
kredni flomaster

siva 6502 120 cm kreda,
kredni flomaster

modra 6503 120 cm kreda,
kredni flomaster

zelena 6500 120 cm kreda,
kredni flomaster

pluta
100 cm  
oz. po  

dogovoru

Barve in dimenzije pisalnih površin

Bela pisalna površina

tip površine uporabnost

sijaj - standardna pisanje

polmat - opcija pisanje in projekcija

mat - opcija projekcija

Higienska – opcija samorazkuževalna

Polnilo table

karton

iverna plošča

MDF

vezana plošča
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tip tip okvirja način  
montaže širina slika

mala polica, 
standardno  

za bele table
standard na okvir 25 mm  

od table

polkrožna  
polica,  

standardno  
za zelene table

standard na steno 80 mm 
od stene

kvadratna 
polica

standard, lux, 
tanka, brez 

okvirja
na steno 115 mm 

od stene

Police

Navodila za čiščenje in vzdrževanje

Certifikati

• pred uporabo odstranite folijo s površine,
• po odstranitvi folije površino po uporabi nekajkrat očistite s čisto vodo in krpo, da se s površine odstranijo 

snovi, ki jih pušča folija,
• za pisanje na bele table so primerni flomastri za bele table na vodni osnovi,
• za brisanje se uporablja brisalec s filcem ali po potrebi mokra krpa. Ob zasušenih madežih in neustrezni 

uporabi flomastrov priporočamo uporabo čistila »Ceramic steel cleaner«, ki ga lahko kupite v naši spletni 
trgovini,

• površino je potrebno varovati pred udarci,
• polička je namenjena odlaganju pribora za pisanje in brisanje in ni primerna za odlaganje težjih predmetov.

Našo aktualno ponudbo pribora za pisanje na TIP 
table si oglejte v spletni trgovini.

• certifikat o skladnosti; UL, Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo, laboratorij za obdelavo površin  
(celotna tabla) 

• Cradle to Cradle CertifiedTM – Bronze; MBDC, Virginia ZDA (ekološka – 99-odstotno razgradljiva površina)
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velikost (cm)
tip 

površine
barva 

površine polnilo table grafike okvirji tip police

višina dolžina

stenske 
table

do 150* do 500

keramična 
magnetna 
emajlirana 

pluta

bela, zelena, 
črna, siva 
modra,  
pluta

karton, 
iverna plošča, 

MDF, 
vezana plošča


standard 

tanek 
lux 

lesen

mala 
polkrožna 
kvadratna

neskončne 
table

do 150* do 300

keramična 
magnetna 
emajlirana 

pluta

bela, zelena, 
črna, siva 
modra,  
pluta

MDF, 
vezana plošča  brez okvirja ni police

table  
na stojalu

80 do 120 80 do 240

keramična 
magnetna 
emajlirana 

pluta

bela, zelena, 
črna, siva 
modra,  
pluta

karton  standard
mala 

polkrožna 
(30 cm)

flipchart 80 do 100 50 do 80

keramična 
magnetna 
emajlirana 

pluta

bela, zelena, 
črna, siva 
modra,  
pluta

karton  standard mala

drsne 
table

80 do 150 100 do 480

keramična 
magnetna 
emajlirana 

pluta

bela, zelena, 
črna, siva 
modra,  
pluta

karton  standard 
lux

kvadratna

table s krili 80 do 150 100 do 480

keramična 
magnetna 
emajlirana 

pluta

bela, zelena, 
črna, siva 
modra,  
pluta

karton  standard
mala 

polkrožna 
kvadratna

dvižne 
table

100 do 150 do 450

keramična 
magnetna 
emajlirana 

pluta

bela, zelena, 
črna, siva 

modra, pluta
karton  standard

mala 
polkrožna

* mogoče je izdelati tudi sestavljene table, ki so večjih dimenzij
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TIP trgovina, inženiring, proizvodnja, d.o.o.
Barletova cesta 4
1215 Medvode
Slovenija

e-pošta: tip@siol.net
tel: 01/361 39 30

IBAN: SI56 0202 1001 5734 767
SWIFT: LJBASI2X

www.tip-table.si


